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Farebná škála povlakov podľa Medzinárodného registra farieb RAL:

Farby uvedené v tomto prospekte sú ovplyvnené kvalitou tlače a môžu sa mierne odlišovať od skutočných. 
Reálna farebnosť zodpovedá originálnemu vzorkovníku RAL. Iné odtiene je možné objednať po dohode.
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1  Ochranná PVC fólia: hr. 50 - 200 µm (aplikácia po dohode)
2  Vrchný lak: polyester (SP) 20 µm
3  Základný náter: polyester (SP) min. 5 µm
4  8  pasivácia
5  7  Zinkový povlak: hmotnosť 200 - 275 g/m2 spolu na obidvoch stranách
6   Oceľový plech / hliníkový plech
9   Základný náter: polyester (SP) min. 7 µm

10   Antikondenzačná vrstva (aplikácia po dohode)

Poznámka: v prípade hliníkového jadra neplatia vrstvy 4, 5, 7, 8

ZLOŽENIE MATERIÁLU

Farebné odtiene

červená matná tehlová matná hnedá matná čierna matná korálovočervenázelená matná

RAL 3009
červenohnedá

RAL 6005
machovo zelená

RAL 9006
strieborná

RAL 3011
červená

RAL 6029
zelená (mint)

RAL 9010
biela

RAL 1015
svetlo piesková

RAL 5008
grafitová

RAL 8004
tehlová

RAL 3000
ohnivočervená

RAL 5010
modrá (encián)

RAL 8017
čokoládovohnedá

RAL 3005
vínovočervená

RAL 5012
svetlomodrá

RAL 9002
sivobiela

RAL 1002
pieskovo žltá

RAL 5002
vojenská modrá

RAL 7035
svetlosivá

Matné odtiene

ÚVOD FAREBNÁ ŠKÁLA
Spoločnosť ROVA-SK, a.s. bola založená v roku 2000 ako jedna z dcérskych firiem zná-
meho Plechprofilu, spolu so svojimi sesterskými spoločnosťami v Českej republike, Ru-
munsku a obchodným zastúpením v Maďarsku.
V priebehu niekoľkých rokov si vybudovala pevnú pozíciu na Slovenskom trhu. Úspech 
a poznateľnosť značky je výsledkom prístupu ku klientom, dôrazu na kvalitu a spoľah-
livého servisu. Spoločnosť disponuje moderným technologickým vybavením zabezpe-
čujúcim kvalitu finálnych produktov. 
V roku 2008 bola príslušnými úradmi schválená akvizícia spoločnosti Lindab AB, kto-
rá sa  stala 100 % vlastníkom spoločnosti SIPOG Group a.s., ktorej súčasťou je aj firma 
ROVA-SK a.s. 

Lindab AB je medzinárodný koncern so sídlom vo Švédsku (Grevie), ktorý sa zaoberá 
vývojom, výrobou a predajom produktov z tenkostenných oceľových plechov. 
Ponúka komplexné systémové riešenia v obchodných oblastiach Profil a Vzduchotech-
nika. 
Divízia Profil sa zameriava na konštrukčný priemysel. Ponúka komponenty a komplex-
né konštrukčné riešenie pre komerčné i rezidenčné využitie – oceľové haly, nadstavby, 
strešné  konštrukcie, malé objekty, strešné a stenové systémy. 
Divízia Vzduchotechnika sa zameriava na vzduchotechnický priemysel. 
Ponúka širokú škálu produktov od jednotlivých komponentov pre ventiláciu až po 
komplexné riešenie vnútornej vzduchotechniky.   
Koncern Lindab AB má viac ako 30 ročnú tradíciu. V súčasnej dobe pôsobí v 26 krajinách 
po celom svete a zamestnáva viac ako 3 600 zamestnancov.

Cieľom akvizície firmy a spoločným záujmom obidvoch spoločností je vznik silnej sku-
piny na trhoch strednej a východnej Európy (CEE), ponúknuť pestrú škálu výrobkov, ce-
novo dostupné strešné a trapézové systémy a produkty značky ROVA a Lindab a tým 
skvalitniť naše služby a zároveň ponúknuť komfort našim zákazníkom. 

Samotný výrobok je iba časťou ponuky. Skutočným produktom je balík služieb a pozor-
nosť, ktorú venuje firma svojim klientom. Zabezpečujeme pre nich bezplatný servis, po-
radenské služby, pestrú paletu doplnkov a náradia, plnohodnotné informácie a dopra-
vu produktov. Naša spoločnosť stavia na komplexnom poznaní svojich klientov a preto 
dosahuje nadštandardné úspechy na domácom i zahraničných trhoch. 

Trapézový program slovenského výrobcu.

Takzvané halové systémy v súčasnosti zamestnávajú mysle väčšiny investorov a reali-
zátorov priemyselných či komerčných stavieb. Rýchlym stavbám z ľahkých materiálov 
pridáva na sympatiách omnoho kratšia doba výstavby v porovnaní s  murovanou kla-
sikou. 
Vízie investorov v oblasti časovo i finančne nenáročnej stavby sú smerodajné. Desaťro-
čia platné záruky, bezplatný servis i poradenstvo je u nás samozrejmosťou. Potrpíme si 
na kredit firmy, na ktorú sa môžete vždy spoľahnúť. Aby sme Vám boli vždy po ruke, vy-
rábame na Slovensku, kde máme takmer 400 obchodných zastúpení. Ambíciou spoloč-
nosti je totiž byť vašim najlepším partnerom. 

Moderný a vysoko efektívny spôsob stavebnej technológie je vhodný na výstavbu vý-
robných prevádzok, polyfunkčných budov, skladových priestorov, športových zariade-
ní a takisto poľnohospodárskych objektov.
Sme výrobcom širokého sortimentu produktov, klampiarskych výrobkov a doplnko-
vého tovaru, čo zabezpečuje kompatibilitu celého systému. Kvalita vstupných mate-
riálov v kombinácii s prepracovaním a všestranným využitím produktov sú najväčšími 
výhodami nášho výrobného portfólia. Trapézový program ROVA – Lindab preto volia 
investori a realizátori, ktorí preferujú rýchle a efektívne stavby, ktoré spĺňajú funkčné, 
bezpečnostné, ekologické, ale aj estetické požiadavky európskych noriem. 

Výhody trapézových profilov

 ľahká montáž  kvalitný a moderne
upravený plech

 mnoho možnosti konštrukč-
ného riešenia obkladov  vhodné statické vlastnosti

 rýchla montáž  dlhá životnosť

 ideálne na rekonštrukciu, 
sanácie a zatepľovanie  možnosť variantných riešení 

s rôznymi funkciami
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Fasádny
profil

Strešný 
profil

A

R
A
L

BRA
L

Pozinkovaný plech s lakoplastovou 
povrchovou úpravou (LPL) Aluzinok Hliník Presvetlený 

profil
Antikondenzačná 
úprava

Pozinkovaný 
plech

Pozinkovaný plech s lakoplastovou 
povrchovou úpravou (LPL) Aluzinok Hliník Presvetlený 

profil
Antikondenzačná 
úprava

Pozinkovaný 
plech

Dĺžka: 0,5 - 8 m | Nominálna šírka: 1250 mm | Celková šírka: 1182 mm | Už. krycia šírka: 1150 mm

hmotnosť (kg/m2) LPL

hrúbka plechu (mm)

4,34

0,50

5,22

0,60

6,09

0,70

6,52

0,75

6,96

0,80

MATERIÁL: 

Dĺžka: 0,5 - 12 m | Nominálna šírka: 1250 mm | Celková šírka: 1082 mm | Už. krycia šírka: 1035 mm

hmotnosť (kg/m2) LPL

hrúbka plechu (mm)

4,83

0,50

5,80

0,60

6,76

0,70

7,25

0,75

7,73

0,80

MATERIÁL: 

MATERIÁL: 

TN - 35/207

Dĺžka: 0,5 - 8 m | Nominálna šírka: 1250 mm | Celková šírka: 1133 mm | Už. krycia šírka: 1100 mm

hmotnosť (kg/m2) LPL

hrúbka plechu (mm)

4,54

0,50

5,45

0,60

6,36

0,70

6,82

0,75

7,27

0,80

MATERIÁL: 

Dĺžka: 0,5 - 12 m | Nominálna šírka: 1250 mm | Celková šírka: 971 mm | Už. krycia šírka: 925 mm

hmotnosť (kg/m2) LPL

hrúbka plechu (mm)

5,40

0,50

6,46

0,60

7,53

0,70

8,06

0,75

8,59

0,80

10,71

1,00

TC - 45/185

Dĺžka: 0,5 - 8 m | Nominálna šírka: 1250 mm | Celková šírka: 1172 mm | Už. krycia šírka: 1120 mm

hmotnosť (kg/m2) LPL

hrúbka plechu (mm)

4,46

0,50

5,36

0,60

6,25

0,70

6,70

0,75

7,14

0,80

MATERIÁL: MATERIÁL: 

MATERIÁL: 

MATERIÁL: 

T - 8/115

T - 12/78

T - 18/140

Dĺžka: 0,5 - 12 m | Nominálna šírka: 1250 mm | Celková šírka: 971 mm | Už. krycia šírka: 925 mm

hmotnosť (kg/m2) LPL

hrúbka plechu (mm)

5,40

0,50

6,46

0,60

7,53

0,70

8,06

0,75

8,59

0,80

10,71

1,00

TNC - 45/185

Dĺžka: 0,5 - 8 m | Nominálna šírka: 1250 mm | Celková šírka: 1172 mm | Už. krycia šírka: 1120 mm

hmotnosť (kg/m2) LPL

hrúbka plechu (mm)

4,46

0,50

5,36

0,60

6,25

0,70

6,70

0,75

7,14

0,80

MATERIÁL: TN - 18/140

Dĺžka: 0,5 - 12 m | Nominálna šírka: 1250 mm | Celková šírka: 1025 mm | Už. krycia šírka: 980 mm

hmotnosť (kg/m2) LPL

hrúbka plechu (mm)

5,10

0,50

6,12

0,60

7,14

0,70

7,65

0,75

8,16

0,80

10,20

1,00

TC - 50/245

Dĺžka: 0,5 - 12 m | Nominálna šírka: 1250 mm | Celková šírka: 1082 mm | Už. krycia šírka: 1035 mm

hmotnosť (kg/m2) LPL

hrúbka plechu (mm)

4,83

0,50

5,80

0,60

6,76

0,70

7,25

0,75

7,73

0,80

MATERIÁL: T - 35/207

Dĺžka: 0,5 - 12 m | Nominálna šírka: 1250 mm | Celková šírka: 1025 mm | Už. krycia šírka: 980 mm

hmotnosť (kg/m2) LPL

hrúbka plechu (mm)

5,10

0,50

6,12

0,60

7,14

0,70

7,65

0,75

8,16

0,80

10,20

1,00

TNC - 50/245

TRAPÉZOVÉ PROFILY FASÁDNE A STREŠNÉ

98 30 115

užitočná krycia šírka = 1150

užitočná krycia šírka = 1100

užitočná krycia šírka = 1120

užitočná krycia šírka = 1120

užitočná krycia šírka = 1035

85

16

7

1182
97 18

1172

114 14026

18 62 78

8

17

1172

114 14026

18 62 78

8

17

1082

167 20740

30
110 97 17

29

35

28 78 38 1340

19 56 21 1133

11,5

42 143 185

971 73 11235

42

42 143 185

971 73 11235

42

130 115 38
1025

191 245 2754

50

A

R
A
L

A

R
A
L

A

R
A
L

A

R
A
L

A

R
A
L

A

R
A
L

A

R
A
L

A

R
A
L

A

R
A
L

Fasádny
profil

Strešný 
profil

A

R
A
L

BRA
L

BRA
L

BRA
L

BRA
L

BRA
L

BRA
L

BRA
L

BRA
L

130 115 38
1025

191 245 2754

50

A

R
A
L

BRA
L

užitočná krycia šírka = 1035

užitočná krycia šírka = 925

užitočná krycia šírka = 925

užitočná krycia šírka = 980

užitočná krycia šírka = 980
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Pozinkovaný plech s lakoplastovou 
povrchovou úpravou (LPL) Aluzinok Hliník Presvetlený 

profil
Antikondenzačná 
úprava

Pozinkovaný 
plech

Pozinkovaný plech s polyesterovou 
povrchovou úpravou (PO, HBPO) Aluzinok Hliník Presvetlený 

profil
Antikondenzačná 
úprava

Pozinkovaný 
plech

* PO - polyester, HBPO - HB polyester

TRAPÉZOVÉ PROFILY FASÁDNE A STREŠNÉ LINDAB - TRAPÉZOVÝ PROGRAM

MATERIÁL: 

MATERIÁL: 

MATERIÁL: 

MATERIÁL: 

hmotnosť (kg/m2) LPL

hrúbka plechu (mm)

5,32

0,50

6,36

0,60

7,41

0,70

7,93

0,75

8,45

0,80

10,54

1,00

hmotnosť (kg/m2) LPL

hrúbka plechu (mm)

8,11

0,75

9,51

0,88

10,81

1,00

13,51

1,25*

16,21

1,50*

hmotnosť (kg/m2) LPL

hrúbka plechu (mm)

9,68

0,75

11,35

0,88

12,90

1,00

16,13

1,25*

19,35

1,50*

hmotnosť (kg/m2) LPL

hrúbka plechu (mm)

10,81

0,75

12,68

0,88

14,41

1,00

18,01

1,25

21,62

1,50*

LVP 20/LTP 20

Dĺžka: 0,2 - 10 m | Užitočná krycia šírka: 1020 mm

MATERIÁL: 

hmotnosť (kg/m2) PO, HBPO*

hrúbka plechu (mm)

3.90

0,40

4.80

0,50

5.80

0,60

6.80

0,70

hmotnosť (kg/m2) PO, HBPO*

hrúbka plechu (mm)

3.90

0,40

4.80

0,50

5.80

0,60

6.80

0,70

hmotnosť (kg/m2) PO, HBPO*

hrúbka plechu (mm)

3.90

0,40

4.80

0,50

5.80

0,60

6.80

0,70

hmotnosť (kg/m2) PO, HBPO*

hrúbka plechu (mm)

3.90

0,40

4.80

0,50

5.80

0,60

6.80

0,70

LVP 20 Dn/ LTP 20 Dn

Dĺžka: 0,2 - 10 m | Užitočná krycia šírka: 1020 mm

MATERIÁL: 

LVP 45/LTP 45

Dĺžka: 0,2 - 13 m | Užitočná krycia šírka: 900 mm

MATERIÁL: 

LVP 45 Dn/LTP 45 Dn

Dĺžka: 0,2 - 13 m | Užitočná krycia šírka: 900 mm

MATERIÁL: 

Dĺžka: 0,5 - 12 m | Nominálna šírka: 1250 mm | Celková šírka: 980 mm | Už. krycia šírka: 940 mm

Dĺžka: 1 - 13,5 m | Nominálna šírka: 1500 mm | Celková šírka: 1155 mm | Už. krycia šírka: 1120 mm

Dĺžka: 2 - 13,5 m | Nominálna šírka: 1500 mm | Celková šírka: 964 mm | Už. krycia šírka: 930 mm

Dĺžka: 1 - 13,5 m | Nominálna šírka: 1500 mm | Celková šírka: 865 mm | Už. krycia šírka: 840 mm

TN - 60/235

TN - 85/280

TN - 135/310

TN - 150/280

Dĺžka: 0,5 - 12 m | Nominálna šírka: 1250 mm | Celková šírka: 1080 mm | Už. krycia šírka: 1040 mm

TN - 50/260

hmotnosť (kg/m2) LPL

hrúbka plechu (mm)

4,82

0,50

5,76

0,60

6,70

0,70

7,18

0,75

7,65

0,80

9,54

1,00

MATERIÁL: 

220

40

5

3

4

3

48˚ 48˚140

120

1080

980

260

50

4

3

* výroba po dohode

* výroba po dohode

* výroba po dohode

Polyester

RAL 8017
hnedá

RAL 8017
hnedá

RAL 5024
svetlomodrá

RAL 5024
svetlomodrá

RAL 3000
sýtočervená

RAL 8004
tehlovočervená

RAL 8004
tehlovočervená

RAL 3009
tmavo červená

RAL 3009
tmavočervená

RAL 3011
vínovočervená

RAL 5001
tmavomodrá

RAL 6003
tmavozelená

RAL 9005
čierna

RAL 9005
čierna

RAL 7011
tmavosivá

RAL 7011
tmavosivá

RAL 9006
strieborná 
metalíza

RAL 9006
strieborná 
metalíza

RAL 6003
tmavozelená

RAL 6021
patina zelená

RAL 8003
farba medi

RAL 1017
svetložltá

RAL 1015
béžová

RAL 9010
biela

RAL 1002
pieskovo žltá

RAL 9002
antická biela

RAL 9002
antická biela

RAL 7044
svetlosivá

RAL 5010
signálne modrá

HB polyester

FAREBNÝ SORTIMENT A TYPY POVRCHOVÝCH ÚPRAV LINDAB

Upozornenie: Farebné podanie tlače nemusí presne zodpovedať skutočnosti. Číselné označenie RAL je najbližšie danému odtieňu. Pri výbere farebného odtieňa odporúčame použiť skutočné 
vzorky plechov, ktoré sú k dispozícii u predajcov. Podrobné informácie o farebnom sortimente a dodacích podmienkach nájdete v letáku Farebný sortiment – dodacie  podmienky.  

235 120
115

195

40

60

241

1155

121 159

39

84

280

144

13
5

40

166

310

964

270

119 161

15
3

41239280

865

LVP
RAL

LVP
RAL

LTP
RAL

Fasádny
profil

Strešný 
profil

A

R
A
L

BRA
L

A

R
A
L

A

R
A
L

A

R
A
L

A

R
A
L

A

R
A
L

BRA
L

BRA
L

BRA
L

BRA
L

BRA
L

LVP
RAL

LTP
RAL

LTP
RAL

LTP
RAL

užitočná krycia šírka = 1040

užitočná krycia šírka = 940

užitočná krycia šírka = 1120

užitočná krycia šírka = 930

užitočná krycia šírka = 840

Fasádny
profil

Strešný 
profil

LVP
RAL

LTP
RAL

LVP
RAL
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Max. dĺžka: do 6 m | Nominálna šírka: 1250 mm | Celková šírka: 1082 mm | Už. krycia šírka: 1035 mm

Maximálna dĺžka: 6 mDĺžka: 1 - 8 m | Hrúbka plechu: 0,5; 0,7 mm

Dĺžka: 1 - 12 m | Výška: 100 mm | Šírka: 600 mm

Dĺžka: 1 - 12 m | Výška: 125 mm | Šírka: 600 mm

Dĺžka: 1 - 12 m | Výška: 150 mm | Šírka: 600 mm

T - 35/207 PROFIL Z

PROFIL OMEGA

PS

C - 100/600

C - 125/600

C - 150/600

OBLÚKOVÉ STREŠNÉ TRAPÉZOVÉ PROFILY DIŠTANČNÉ PROFILY

TRAPÉZOVÉ PROFILY FASÁDNE A STREŠNÉ

FASÁDNE LAMELY

Pozinkovaný plech s lakoplastovou 
povrchovou úpravou (LPL) Aluzinok Hliník Presvetlený 

profil
Antikondenzačná 
úprava

Pozinkovaný 
plech

hmotnosť (kg/m2) LPL

hrúbka plechu (mm)

4,83

0,50

hliník
2,06

hliník
0,60

C

B

A

H

hmotnosť (kg/bm)

hrúbka (mm)

OZNAČENIE

19

48

54

100

2,71

1,50

Z 100 TYP I/II

48

54

3,61

2,00

49

55

4,51

2,50

50

56

5,42

3,00

48

54

150

3,30

1,50

Z 150 TYP I/II

48

54

4,40

2,00

49

55

5,50

2,50

50

56

6,59

3,00

48

54

180

3,65

1,50

Z 180 TYP I/II

48

54

4,85

2,00

49

55

6,08

2,50

50

56

7,30

3,00

B

A

hmotnosť (kg/bm)

hrúbka (mm)

OZNAČENIE

40

100

1,89

1,00

OMEGA - 100

2,36

1,25

2,83

1,50

3,77

2,00

125

2,08

1,00

OMEGA - 125

2,60

1,25

3,12

1,50

4,17

2,00

150

2,28

1,00

OMEGA - 150

2,85

1,25

3,42

1,50

4,56

2,00

C

B

A

H

hmotnosť (kg/bm)

hrúbka (mm)

OZNAČENIE

19

48

54

200

3,89

1,50

Z 200 TYP I/II

48

54

5,18

2,00

49

55

6,48

2,50

50

56

7,77

3,00

18

65

54

250

4,84

1,50

Z 250 TYP I/II

19

65

54

6,45

2,00

20

65

55

8,07

2,50

20

65

56

9,68

3,00

18

65

54

300

5,43

1,50

Z 300 TYP I/II

19

65

54

7,24

2,00

20

65

55

9,05

2,50

20

65

56

10,86

3,00

MATERIÁL: 

Systém oblúkových trapézových profilov nachádza použitie
v športových, obchodných a priemyselných objektoch, verejných
aj skladových priestoroch.

Oblúkové trapézové profily ako 
jednoplášťová strecha.

L

Oblúkové trapézové profily ako 
dvojplášťová zateplená strecha.

L

MATERIÁL: 

hmotnosť (kg/m2)

hrúbka plechu (mm)

9,00

0,75

10,56

0,88

12,00

1,00

MATERIÁL: 

hmotnosť (kg/m2)

hrúbka plechu (mm)

9,50

0,75

11,15

0,88

12,67

1,00

MATERIÁL: 

hrúbka (mm)

rozmer B (mm)

0,5; 0,7

155

0,5; 0,7

215

0,5; 0,7

315

MATERIÁL: 

hmotnosť (kg/m2)

hrúbka plechu (mm)

10,00

0,75

11,73

0,88

13,33

1,00

10
0 99

101,5 27,5
600

94

10

12
5

12
4

101,5 27,5
600

94

10

15
0

14
9

101,5 27,5
600

94

10

C kazety sú najčastejšie používané na vytváranie 
zateplených stien objektov v kombinácii s verti-
kálne alebo horizontálne uloženým trapézovým 
plechom, dodatočné zateplenie stien, renováciu 
fasád alebo ako sekundárna nosná konštrukcia za-
teplených striech. Sú považované za dokonalú al-
ternatívu sendvičových panelov.

1 - C kazeta
2 - trapézový plech
3 - tepelná izolácia (minerálna vlna)
4 - poistný tesniaci pás
5 - samovrtná skrutka alebo nastreľovacia skrutka
6 - samovrtná pozinkovaná skrutka
7 - samovrtná skrutka s EDPM podložkou
8 - nosná konštrukcia
9 - vysokodifúzna fólia

Detail

Fasádne lamely sú používané buď samostatne alebo v kombinácii s trapézovým plechom najčastejšie na vytváranie pohľa-
dovej strany stien z C kaziet alebo ako obklad zateplených a nezateplených stien (náhrada omietky). Mnohoraké využitie ná-
jdu aj v interiéroch administratívnych objektov, výrobných hál, nákupných centier a pod.

Na objednávku je možné dodať aj profily iných tvarov a rozmerov.

A

B B

20
 m

m10
 m

m

TYP I

TYP II

Z-profily - TYP I | Dĺžka: 3 - 12 m | Z-profily - TYP II | Dĺžka: 3 - 12 m možnosť dodať  s dierovaním

Maximálna dĺžka: 3 - 12 m

PROFIL C

C

A

H

hmotnosť (kg/bm)

hrúbka (mm)

OZNAČENIE

19

56

120

2,71

1,50

C 120

57

3,61

2,00

58

4,51

2,50

59

5,42

3,00

56

150

3,30

1,50

C 150

57

4,40

2,00

58

5,50

2,50

59

6,59

3,00

56

200

3,89

1,50

C 200

57

5,18

2,00

58

6,48

2,50

59

7,77

3,00

C

A

H

hmotnosť (kg/bm)

hrúbka (mm)

OZNAČENIE

18

75

250

4,84

1,50

C 250

19

6,45

2,00

20

8,07

2,50

20

9,68

3,00

18

300

5,43

1,50

C 300

19

7,24

2,00

20

9,05

2,50

20

10,86

3,00

možnosť dodať  s dierovaním

35

30

40

97

17

29

167

110

207 B

R
A
L

ARA
L
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Trapézový program

11

www.rova-sk.sk

TYP skrutky Rozmer d - L Vŕtacia kapacita (mm) Sverná hrúbka (mm) Popis spoja

FA
RM

ÁR
SK

E
SK

RU
TK

Y

4,8 - 20 2 - plech - plech

4,8 - 35 2 - plech - drevo

4,8 - 60 2 -

SA
M

OV
ŔT

NE
  S

KR
UT

KY
 D

O 
OC

EĽ
OV

EJ
KO

NŠ
TR

UK
CI

E

DC - 2 (JT 2 - 2)
4,8 - 16 2 3,0 plech - oceľ

4,8 - 19 2 6,0

DC - 3 (JT 2 - 3)
5,5 - 19 3 3,0

5,5 - 25 3 9,0

DC - 5 (JT 2 - 6)
5,5 - 19 6 7,0

5,5 - 25 6 10,0

DC - 12 (JT 2 - 12)
5,5 - 35 11 13,0

5,5 - 50 11 28,0

STUŽUJÚCE PROFILY C-KAZETOVÝCH STIEN

STUŽUJÚCE PROFILY C-KAZETOVÝCH STIEN

DOPLNKY A PRÍSLUŠENSTVO

KLAMPIARSKE
VÝROBKY

Maximálna dĺžka: 6 m

Maximálna dĺžka: 6 m

PROFIL SB

PROFIL SO

B

A

hmotnosť (kg/bm)

hrúbka (mm)

OZNAČENIE

40

105

1,45

1,00

SB - 100

1,82

1,25

2,18

1,50

2,90

2,00

3,64

2,50

130

1,65

1,00

SB - 125

2,06

1,25

2,48

1,50

3,30

2,00

4,12

2,50

155

1,85

1,00

SB - 150

2,31

1,25

2,77

1,50

3,70

2,00

4,62

2,50

TY
P

 A

C

B

A

hmotnosť (kg/bm)

hrúbka (mm)

OZNAČENIE

35

85

80

1,73

1,00

SO - 100

2,16

1,25

2,60

1,50

3,46

2,00

4,33

2,50

110

1,93

1,00

SO - 125

2,41

1,25

2,90

1,50

3,86

2,00

4,83

2,50

135

2,12

1,00

SO - 150

2,65

1,25

3,18

1,50

4,24

2,00

5,30

2,50

TY
P

 B

C

B

A

hmotnosť (kg/bm)

hrúbka (mm)

OZNAČENIE

40

100

90

1,97

1,00

SO - 100

2,46

1,25

2,96

1,50

3,94

2,00

4,93

2,50

125

2,16

1,00

SO - 125

2,70

1,25

3,24

1,50

4,23

2,00

5,40

2,50

150

2,36

1,00

SO - 150

2,95

1,25

3,54

1,50

4,72

2,00

5,90

2,50

Detail zámku

Detail zámku

TYP B

TYP A

Vyrábané v dĺžke 2 m z ple-
chu o hrúbke 0,5 mm s rov-
nakou povrchovou úpravou 
ako trapézy. Je možné dodať 
na objednávku aj klampiar-
ske prvky iných tvarov a roz-
merov.

Podrobné informácie o kompletnom sortimente spojovacieho a kotviaceho materiálu získate na vyžiadanie.

TYP skrutky Rozmer d - L Priemer predvŕtania (mm) Sverná hrúbka (mm) Popis spoja

KO
TV

IA
CI

M
AT

ER
IÁ

L
DO

 B
ET

ÓN
U

 BS - R
6,3 - 35 5 7 plech - železobetón

6,3 - 45 5 20

TYP skrutky Rozmer d - L Priemer predvŕtania (mm) Hrúbka ocele (mm) Popis spoja

KO
TV

IA
CI

 M
AT

ER
IÁ

L
NA

 SE
ND

VI
ČO

VÉ
 PA

NE
LY

5,5 - 80, 100,
120, 130, 150, 

160,180
6 1,5 - 5

5,5 - 80, 100,
120, 130, 150, 

160,180
12 3 - 12

 GT 6 SP

 GT 12 SP

Prevedenie pozink aj nerez • Prevedenie s podložkou aj bez podložky • Možnosť dodania v lakovanej forme RAL • Optimálne otáčky do 1250 ot/min

ZÁVETERNÁ LIŠTA 
ZÁKLADNÁ
- RŠ 310 mm

ODKVAPOVÉ LEMOVAMIE - RŠ 250 mm

NAPOJENIE PLECHU
NA MÚR ZHORA
- RŠ 25 cm

LEMOVANIE PULTOVÉ - RŠ 250 mm

ÚŽľABIE - RŠ 500 mm OPLECHOVANIE
SOKLA
- RŠ 250 mm

2 3

7 98

4 5 6

HREBENÁČ SEDLOVÝ - RŠ 310 mm

1

SEDLOVÝ ZACHYTÁVAČ SNEHU - RŠ 333 mm

OPLECHOVANIE ROHOV - RŠ 300 mm

1 - korekčný sprej a lak
2 - vetrací pás LINDROLL
3 - prestupová manžeta
4 - lepiace a tesniace pásky
5 - ochranná vetracia mriežka
6 - tesniaci pás univerzálny
7 - tesniace pásy profilované pre trapézy 

1 2

5 4 3

6 7 vrchné

spodné

vrchné

spodné vrchné

spodné

vrchné

spodné



MANIPULÁCIA, PREPRAVA, SKLADOVANIE A MONTÁŽ
Dodávka, manipulácia a preprava

Trapézové profily sú štandardne dodávané v zväzkoch o hmot-
nosti do 1 t, odberateľ má právo požadovať v objednávke aj 
nižšiu max. hmotnosť zväzkov. Zväzky je možné nakladať žeria-
vom, resp. vysokozdvižným vozíkom (do dĺžky 8 m).
Pri ručnom prenášaní je potrebné jednotlivé kusy uchopiť za 
okraje po dĺžke, pričom je potrebné dbať na to, aby nedošlo 
k žiadnej deformácii a poškodeniu povrchu. Trapézové profi-
ly sa odporúča prepravovať vozidlom s plachtou o dĺžke lož-
nej plochy adekvátnej dĺžke prepravovaných trapézových 
plechov. Zväzky je nutné riadne upevniť, aby počas prepravy 
nedošlo k posunu na ložnej ploche, resp. posunu jednotlivých 
zväzkov po sebe.

Skladovanie

Trapézové profily odporúčame skladovať na drevených pod-
ložkách v pozdĺžnom smere v min. vzdialenosti od zeme 
20 cm tak, aby bola zabezpečená dobrá cirkulácia vzduchu. 
Trapézové profily vyrobené z pozinkovaného plechu je dovole-
né skladovať len v uzavretých suchých priestoroch. Lakoplasto-
vané trapézové profily je dovolené krátkodobo skladovať aj na 
otvorenom priestranstve, pričom zväzky chránime pred pria-
mym slnečným žiarením stálofarebnou plachtou prepúšťajú-
cou vzduch, ale konce zväzkov ostanú voľné.
Zväzky je potrebné umiestniť od seba v dostatočnej vzdiale-
nosti.
V prípade skladovania akýchkoľvek trapézových profilov po 
dobu dlhšiu ako 30 dní je potrebné vsunúť medzi vrstvy trapé-
zových plechov lišty. Pravidelne je potrebné kontrolovať vlh-
kosť (orosovanie) medzi jednotlivými vrstvami a odstraňovať 
ju.
Aby boli dodržané záručné podmienky, je nutné namontovať 
trapézové profily na oplášťovaný, resp. zakrývaný objekt najne-
skôr do 2 mesiacov od dátumu výroby.

Montáž

Trapézové profily je možné použiť na prekrytie strešného pláš-
ťa s min. sklonom 8° resp. v prípade potreby priečnych spojov 
na strechy s min. sklonom 10°. Trapézové profily sú vyrábané 
v dĺžkach na objednávku. Ak je aj napriek tomu potrebné vy-
konať úpravy, odporúčame použiť vibračný prestrihovač, kotú-
čovú pílu so špeciálnym kotúčom z tvrdej zliatiny, poprípade 
ručné nožnice alebo pílku na železo. V žiadnom prípade nie je 
dovolené používať nástroje, ktoré v mieste rezu vytvárajú teplo 
(brúsne kotúče). Kovové piliny, ktoré vzniknú pri rezaní je nut-
né ihneď odstraňovať mäkkou kefkou tak, aby nedošlo k po-
škodeniu povrchovej úpravy.
Prvý kus ukladáme vždy tak, aby jeho spodná hrana bola rov-
nobežná s odkvapom. Takto pripravený kus ukotvíme k streš-
nej konštrukcii niekoľkými kusmi spojovacieho materiálu. Dru-
hý pás trapézu priložíme k predchádzajúcemu pásu tak, aby sa 
vytvoril na pozdĺžnom spoji tzv. zámok a spodné hrany tvorili 
rovnú líniu. Potom oba pásy fixujeme jednou skrutkou. Takým-
to spôsobom fixujeme asi 3 kusy. Pohybom jednotlivých pá-
sov trapézových plechov vyrovnáme líniu na odkvapovej hra-
ne a následne fixujeme odporúčaným množstvom kotviaceho 
a spojovacieho materiálu. Pokračujeme ďalej. Šikmé zastrihnu-
tia je vhodné robiť až po úplnej fixácii pásu trapézu.
Trapézový profil odporúčame kotviť cez dolnú pásnicu (t. j. 
“spodnú vlnu”). V prípade použitia samovrtných skrutiek nie je 
dovolené predvŕtavať otvory alebo zatĺkať ich kladivom.
Ak je potrebné vyskladať plochu aj priečnymi spojmi, je nut-
né preložiť pásy trapézov v mieste podloženom latami /väz-
nicami/. Presah plechov musí tvoriť minimálne 200 mm. Na lí-
niu priečneho spoja je vhodné aplikovať poistný izolačný pás, 
v prípade sklonu do 15° odporúčame používať poistný izolačný 
pás aj v pozdĺžnych spojoch.
Na trapézové profily je dovolené našľapovať obuvou s mäkkou 
podrážkou a len do spodnej časti vlny v miestach podložených 
latami/väznicami, aby nedošlo k deformácii.

Spoločnosť ROVA-SK, a.s., 
je členom Cechu strechárov 

Slovenska.

VÁŠ PREDAJCA:

www.rova-sk.sk

ROVA-SK, a.s. 
Radlinského 20, 052 01 Spišská Nová Ves
tel.: 053/4176 220-30 • fax: 053/4492 494
infolinka: 053/4176 220 -21
e-mail: obchod@rova-sk.sk

pobočka Bratislava
Pri Šajbách 9454, 831 06 Bratislava - Rača 
tel.: 02/4487 3014-5 • fax: 02/4468 1653
e-mail: rova-ba@rova-sk.sk

ROVA-SK, a.s., 04/2009
Výrobca si vyhradzuje právo zmeny technických údajov.


